
監視員通路

参考重量　1925kg

固定クサビ

高さ調整治具詳細図 箱抜き φ50/40×50

高さ調整ボルト M16首下130mm

高さ調整ボルト

連結金具 5型フランジ

固定クサビ

固定クサビ

固定クサビ
高さ調整ボルト M16

M16インサート L=50

M16インサート
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一日で壁の修復と内装が完了！大幅な工期短縮と工費節減が図れます。短時間の車線規制の間に監査路を監視員通路にできます。

お問合せ：高速道路部
　　　　　TEL：075-631-8826

お問合せ：高速道路部
　　　　　TEL：075-631-8826

固定クサビ（コンクリート製） 通路部蓋（ボルト固定） ハンドホール部蓋（脱着式）

非常駐車帯 非常駐車帯 坑口防護（コンクリート防護柵）

配管状況 ステップ ハンドホール開口

柳ケ瀬TN上り坑口

コンパネ固定金具取付

パネル取付

コンパネ固定金具取付状況
（上面）

パネル取付班作業状況

コンパネ取付状況

充填モルタル練り混ぜ 

充填モルタル流し込み状況
硬化時間3時間

支保工、モルタル充填班作業状況
パネル取付班はこの奥で作業中

位置図

トンネル内取付状況

各部位詳細

施工・2班体制（パネル取付班・支保工、モルタル充填班）とした。　施工速度30枚/日（27m）

消火栓部ステップ

消火栓部パネル

支柱部開口、パネルジョイント

監視員通路上面水路、縦排水流入部

監視員通路上部
（支柱部取合い）

ハンドホール部

仮置き状況（近隣チェーンベース） 

全景　延長9km

施
工
区
間

位置図　東海北陸道
五箇山IC～徳光IC

施工時積込みは15t吊ラフターを使用 夜間通行止　据付状況（搬入トラックのユニックを使用）

Easy Path イージーパス Easy Panel イージーパネル　近  畿 中  国 四  国 九  州 沖  縄
北海道 東  北 関  東 中  部 北  陸取扱地域　

近  畿 中  国 四  国 九  州 沖  縄
北海道 東  北 関  東 中  部 北  陸取扱地域　

L型プレキャスト監視員通路 監視員通路補修工法

柳ケ瀬TN上り

固定金具

固定金具

コンパネ

コンパネ

325324


