
現況改良案 新工法

製品据付　2.9t吊ユニック車 仮固定

シール材貼り付け　グラウト漏れ防止対策 定規による確認

既設BOXビーム撤去

仮設から本設への移動

仮設時ずれ止め金具（舗装まで）

札樽道神威橋　着手前 仮設時 仮設時

本設固定金具　床板鉄筋に当らない自在構造仮設時連結プレート

完成

ゴムシート貼り付け（緩衝材）

据付状況　32m/日　　昼間規制 起点側

目地 本緊張

橋梁伸縮部　15cmの干渉部 既設防護柵すり付け状況

路肩部の補強が必要
大きなモーメントが床版に作用

鋼製リブプレート

地覆切断なしで被せる
路肩部の補強の必要なし
モーメントが殆ど作用しない

遮音壁

本設時

アンカープレート　ボルトM22

PC縦連結 既設壁高欄

F10t CTC1500

仮設時

壁高欄改良工事仮設図（案）
大谷地区老朽化対策Ⅰ

お問合せ：高速道路部
　　　　　TEL：075-631-8826

壁高欄の取替えに工期短縮と工費節減が図れます。中分防護柵の更新に「上下線を跨いで乗せるだけ！」工期短縮と工費節減が図れます。

中分PGF 壁高欄近  畿 中  国 四  国 九  州 沖  縄
北海道 東  北 関  東 中  部 北  陸取扱地域　

橋梁上下線跨覆プレキャストカードフェンス プレキャスト壁高欄

近  畿 中  国 四  国 九  州 沖  縄
北海道 東  北 関  東 中  部 北  陸取扱地域　

お問合せ：高速道路部
　　　　　TEL：075-631-8826
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