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ミニゲート工法は、社団法人雨水貯留浸透技術協会より
技術評価認定を受けています。　雨水技評 第22号

工期短縮・コスト削減！
プレキャスト部材を組み立てるため工期が早く、ト
ータルコスト面で経済的です。

耐震性に優れた構造！
レベル1・2に相当する地震動に対して耐震性を
有する優れた構造物です。

その他の特長
製品質量が軽量のため設置費用が低減され経
済的です。 
インバートコンクリートにより任意の勾配を設ける
ことが可能です。 
品質管理の行き届いた（JIS）工場で生産される
ため品質が安定しています。

自然流下式に有利！
ポンプ圧送式も可能ですが、内空高を低く規格化する
事により、ポンプ等の機械設備が不要な自然流下式に
できる可能性が高くなるため、ランニングコスト的にも経
済的です。

維持管理が容易！
内部空間が大きいため、貯留槽内で点検及び清掃等
の維持管理の作業が可能です。

敷地の有効活用！
地下式のため上部の土地を公園、校庭及び駐車場等、
多目的に利用できます。

敷地にあわせて自由な設計が可能！
計画敷地面積にプレキャスト部材を自由に組み合わせ
可能で、土地を有効利用できます。
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特　長

技術評価認定書

形状・寸法

評価申請者
対 象 技 術
技術の概要

❶雨水流出抑制施設として必要な機
能を有していること。

❷実用上必要とされる強度・耐久性
を有していること。
❸レベル１、２相当の地震動に対し、
安全性を有していること。

❹施工が容易であること。
❺維持管理が容易であること。

●ミニゲート研究会
●ミニゲート工法
●プレキャストコンクリート製雨水地下
貯留槽「ミニゲート」（以下、ミニゲー
トという）を用いたミニゲート工法は、
プレキャストコンクリート製雨水貯留
施設の長所を生かしながら、小型
化、軽量化を図ることにより施工性、
経済性を追求した雨水流出抑制地
下貯留施設を構築するものである。

開 発目標

【適用条件】 ■土の単位体積重量を18kN/㎥として、表の値とする。

荷重の種類

積載荷重 q=10kN/㎡

最小土被り（m）

0.1

最大土被り（m）

1.0
※上記の設計条件以外については、お問い合わせ願います。
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北海道 東  北 関  東 中  部 北  陸 近  畿 中  国 四  国 九  州 沖  縄取扱地域　

経済性と安全性を両立したプレキャスト式地下貯水システム。

ミニゲート
KEEP THE ECO

※取扱地域が記載されていない地域については、担当営業所（P572）にお問い合わせください。
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経済性と安全性を両立したプレキャスト式地下貯水システム。

ミニゲート ※取扱地域が記載されていない地域については、担当営業所（P572）にお問い合わせください。
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組立図
平面図

A-A断面図

B-B断面図

（t=20）

側面接合部
詳 細 図

頂版スラブ
固定部詳細図

【標準歩掛（協会歩掛）】

ブロック設置工 （1本当り）
名　称 規　格 数量 単位

世 話 役 0.08 人
特 殊 作 業 員 0.26 人
普 通 作 業 員 0.22 人
ク レ ー ン 油圧式25t吊 0.08 日
諸 雑 費 率 1 ％

スラブ設置工 （1枚当り）
名　称 規　格 数量 単位

世 話 役 0.04 人
特 殊 作 業 員 0.10 人
普 通 作 業 員 0.08 人
ク レ ー ン 油圧式25t吊 0.04 日
諸 雑 費 率 1 ％

富山県立山町　H-2000　430㎥ 京都市　H-2000　800㎥

静岡県袋井市　H-2000　553㎥ 山形県酒田市　H-2000　310㎥

静岡県御殿場市　H-1500　500㎥ 岐阜県不破郡　H-1500　216㎥

富山県富山市　H-1500　756㎥ 静岡県藤枝市　H-2000､1000　430㎥
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北海道 東  北 関  東 中  部 北  陸 近  畿 中  国 四  国 九  州 沖  縄取扱地域　

ミニゲート

※取扱地域が記載されていない地域については、担当営業所（P572）にお問い合わせください。
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